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	001 Filtro Aer.C 
	Fornitura e posa in opera di Filtro Percolatore Batterico ... e in cemento armato per il trattamento delle acque reflue.
	Fornitura e posa in opera di Filtro Percolatore Batterico Aerobico tipo "C" con uscita sul fondo, prefabbricato in cemento armato vibrato monoblocco da interrare, delle dimensioni esterne di cm.____________ e N______ A.E. , con masssa filtrante calcolata con la formula S=N/h, prodotto dalla EDIL IMPIANTI (o similari), con materiali certificati CE , calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C35/45, RCK 45N/mm, conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 :2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno) ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in stabilimento, copriferro di spessore non inferiore a cm.2. il tutto dovrà essere conforme al DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. Il Filtro Batterico Aerobico deve essere completo di ingresso, uscita, raccordi in pvc. con guarnizione in gomma elastomerica sigillati ermeticamente, canali di distribuzione, griglia interna per il sostegno del riempimento, materiale filtrante in polipropilene del tipo BIOEDIL, trattamento delle pareti interne. Lastra di copertura H=10 cm. traffico pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20 cm. carrabile traffico pesante per carichi di 1 categoria, con fori d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400. Il Filtro Batterico Aerobico avrà le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovrà essere corredato di certificato di conformità, scheda tecnica e relazione strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione. Il Filtro Batterico Aerobico deve essere realizzato da azienda operante con sistema di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008. Progettazione e produzione di vasche in cemento armato per il trattamento delle acque reflue.
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