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	001 P.P. - S.I.
	Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque P ... e in cemento armato per il trattamento delle acque reflue.
	Fornitura e posa in opera di Impianto trattamento acque Prima Pioggia Serie S.I. con Scolmatore e Disoleatore integrati, composto da vasca prefabbricata in cemento armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzata con pilastri verticali e travi orizzontali in c.a.v, delle dimensioni esterne di cm.____________ da mc.______, prodotto dalla EDIL IMPIANTI (o similari), con materiali certificati CE , calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C35/45, RCK 45N/mm, conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 :2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno) ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in stabilimento, copriferro di spessore non inferiore a cm.2. il tutto dovrà essere conforme al DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. L'impianto dovrà essere completo di: Pozzetto Scolmatore interno, completo di fori di ingresso, uscita, by-pass, valvola antiriflusso con chiusura a galleggiante, interamente realizzato in acciaio inox AISI 304.vano di Sedimentazione, Accumulo e Rilancio Prima Pioggia da mc._____ , basamento interno per alloggiamento elettropompa, foro di collegamento al Disoleatore integrato per mandata elettropompa. Disoleatore statico per oli non emulsionati ,da mc.____, completo di fori di ingresso, uscita, raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente,carter o deflettori in acciaio/pvc, vano di sedimentazione sabbie e fanghi, setto di separazione interna in c.a.v., vano di flottazione oli/liquidi leggeri, vano di filtrazione finale costituito da filtro Refill a coalescenza in telaio in acciaio inox AISI 304 estraibile e lavabile, dispositivo di chiusura automatica ad Otturatore automatico galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304. L'impianto sarà provvisto di Lastra di copertura H=10 cm. traffico pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20 cm. carrabile traffico pesante per carichi di 1 categoria, con fori d'ispezione per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400. L'impianto avrà le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei. Il prodotto dovrà essere corredato di certificato di conformità, scheda tecnica e relazione strutturale, manuale di corretto uso e manutenzione. L'impianto deve essere realizzato da azienda operante con sistema di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008. Progettazione e produzione di vasche in cemento armato per il trattamento delle acque reflue.
	cadauno
	0,00

	002 Kit P.P.
	Fornitura e posa in opera di KIT Prima Pioggia tipo Edil ... corredate di Certificato di Conformità e relativi Manuali.
	Fornitura e posa in opera di KIT Prima Pioggia tipo Edil Impianti (o similari) , cablato entro cassa in poliestere IP65, idoneo per il comando e controllo mediante PLC di n 2 pompe a 400 V max. 3,5 kW equipaggiate con contaore di lavoro, protezione magneto-termica regolabile, selettore di manuale / 0 / automatico, spia di funzionamento e spia di blocco pompa, avvisatore ottico/acustico 24-230 Vac. Il funzionamento sarà in alternanza e/o contemporanea e asservite da n 2 regolatori di livello a bulbo in polipropilene completi di cavo (stop, e bypass). Il comando di start al conteggio di ritardo avverrà mediante sensore di rilevamento evento meteorico che dovrà essere installato all'esterno, riscaldato internamente e collegato alla centralina. La centralina, montata in contenitore modulare, permette la regolazione dei tempi di ritardo sull'azionamento dell'uscita, sul disinserimento dell'uscita e la regolazione della sensibilità della sonda esterna. dovrà essere dotato di n.3 led che visualizzano la presenza di alimentazione, lo stato dell'uscita e la presenza di pioggia. La sonda esterna dovrà essere corredata di staffa di fissaggio in acciaio inox per l'installazione della sonda sia su superficie verticale che orizzontale. Ogni comando e segnalazione sarà remotizzata per una completa telegestione e controllo di tutto il sistema Il quadro sarà dotato di contatto d'allarme cumulativo in morsettiera. Le Elettropompe dovranno essere del tipo sommergibile con girante arretrata, passaggio libero attraverso la girante non inferiore a ___mm, motore elettrico a 2850 rpm, portata ____ lt/s - prevalenza m.c.c. ____ m, bocca premente da ___". Motore elettrico con grado di protezione IP68, isolamento classe F. Tensione di alimentazione V.400, principali fusioni in ghisa, albero e viterie in acciaio inox, tenuta meccanica in carburo di silicio, cavo elettrico quadripolare in neoprene della lunghezza di ____ ml. Le Elettropompe dovranno essere preventivamente installate nella vasca di Prima Pioggia complete di tubi di mandata, valvole di ritegno, pezzi speciali per lo sganciamento e valvole a sfera per la regolazione della portata, catene e grilli in acciaio inox per l'estrazione, staffa per il sostegno dei regolatori di livello. Tutte le apparecchiature dovranno essere corredate di Certificato di Conformità e relativi Manuali.
	cadauno
	0,00

	003 Combinat. Tel.
	Sovrapprezzo per Predisposizione KIT Prima Pioggia con co ... io :da +5C a +40C. Dimensioni 150 x 225 x 45 mm (LxAxP).
	Sovrapprezzo per Predisposizione KIT Prima Pioggia con combinatore telefonico, su linea PSTN e con cellulare GSM, multifunzione a sintesi vocale telegestibile, visualizzatore alfanumerico LCD, 4 canali, 24 numeri telefonici assegnabili liberamente, programmazione non volatile da tastiera, messaggi ripetibili sino a 9 volte, memoria degli ultimi 64 eventi con ora, data ed esito delle chiamate. Interrogabile a distanza con risposta vocale sullo stato del sistema, allarmi accaduti, indicazione del canale e dell'ora. Attivazione in locale di 2 uscite logiche. Effettua chiamate tramite linea telefonica e, in caso di taglio linea, tramite linea GSM. Invio di 8 messaggi SMS preprogrammati, controllo del credito residuo e scadenza scheda SIM. Questa versione è provvista anche della funzione di telecomando GSM a costo zero (funzione CLIP), che consente l'attivazione di uscite riconoscendo automaticamente il numero di telefono chiamante.Richiede di scheda SIM. Alimentazione 12Vc.c, assorbimento in standby 200mA in allarme 700mA. Temperatura d' esercizio :da +5C a +40C. Dimensioni 150 x 225 x 45 mm (LxAxP).
	
	0,00

	004 Accessorio 1
	Sistema per la segnalazione della chiusura del dispositiv ... e di tacitazione, spia di presenza rete, batteria tampone.
	Sistema per la segnalazione della chiusura del dispositivo di sicurezza "Otturatore", con allarme ottico-sonoro in apposita cassa in pvc da posizionare esternamente, interruttore di tacitazione, spia di presenza rete, batteria tampone.
	
	0,00

	005 Accessorio 2
	Serbatoio raccolta oli interno a tenuta stagna con valvola di intercettazione a sfera e coperchio per ispezione.
	Serbatoio raccolta oli interno a tenuta stagna con valvola di intercettazione a sfera e coperchio per ispezione.
	
	0,00

	006 Accessorio 3
	Dispositivo meccanico a galleggiante per lo scarico autom ... ramente in AISI 304, da collegare a serbatoio di raccolta.
	Dispositivo meccanico a galleggiante per lo scarico automatico degli oli in superficie realizzato interamente in AISI 304, da collegare a serbatoio di raccolta.
	
	0,00

	007 Accessorio 4
	Filtro Adsorboil MIDI, MAXI, TOP.
	Filtro Adsorboil MIDI, MAXI, TOP.
	cadauno
	0,00




