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	001 Riserva Idrica 
	Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata tipo "Ri ... e in cemento armato per il trattamento delle acque reflue.
	Fornitura e posa in opera di vasca prefabbricata tipo "Riserva Idrica per impianto Antincendio a norma UNI 12845 " realizzata in cemento armato vibrato monoblocco da interrare, rinforzata con pilastri verticali e travi orizzontali in c.a.v, delle dimensioni esterne di cm.____________ da Lt./Mc.____, prodotta dalla EDIL IMPIANTI (o similari) con materiali certificati CE , calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C35/45, RCK 45N/mm, conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 :2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno) ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in stabilimento, copriferro di spessore non inferiore a cm.2. il tutto dovrà essere conforme al DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. La vasca dovrà avere un volume utile interno minimo di mc_____ e deve essere completa di: fori di ingresso, uscita,(eventuale predisposizione per l'accoppiamento ad altri moduli), raccordi in pvc con guarnizioni in gomma elastomerica sigillati ermeticamente. Lastra di copertura H=10 cm. traffico pedonale, H=15 cm. carrabile traffico leggero, H=20 cm. carrabile traffico pesante per carichi di 1 categoria, con fori d'ispezione di luce utile cm.60x60 per chiusini in ghisa sferoidale Classe B125, C250, D400 (a richiesta). La vasca deve avere le pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei e le pareti interne dotate di trattamento impermeabilizzante interno con malta bicomponente a base di leganti cementizi, inerti selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa, in uno spessore non inferiore a 2 mm.Il trattamento deve essere totalmente impermeabile all'acqua, alla pressione positiva e risultare impermeabile alla spinta negativa fino a 1,5 atm.. resistere a sali solubili, come cloruri e solfati presenti nell'acqua di mare o nei terreni. Dovrà inoltre soddisfare i requisiti richiesti dalla EN 1504-2, rivestimento (C), secondo i principi PI, MC e IR, per la protezione del calcestruzzo.Il prodotto dovrà essere corredato di scheda tecnica e relazione strutturale. La vasca deve essere realizzata da azienda operante con sistema di qualità conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008. Progettazione e produzione di vasche in cemento armato per il trattamento delle acque reflue.
	cadauno
	0,00

	001Vano/Locale Tecn.
	Vano/Locale tecnico a norma UNI 11292 monoblocco prefabbr ... one e all'impermeabilizzazione del calcestruzzo EN 1504-2.
	Vano/Locale tecnico a norma UNI 11292 monoblocco prefabbricato in C.A.V. per installazione INTERRATA, realizzato con vasca in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e travi orizzontali in c.a.v, delle dimensioni esterne di cm.____________ , prodotta dalla EDIL IMPIANTI (o similari) con materiali certificati CE , calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C35/45, RCK 45N/mm, conforme alle prescrizioni previste nella norma UNI EN 206-1 :2006 per le classi di esposizione XC4 (resistente alla corrosione indotta da carbonatazione), XS3-XD3 (resistente alla corrosione indotta da cloruri anche di provenienza marina), XF3 (resistente all'attacco dei cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti), XA2 (resistente ad ambienti chimici aggressivi nel suolo naturale e nell'acqua presente nel terreno) ed armature interne in acciaio ad aderenza migliorata e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C controllate in stabilimento, copriferro di spessore non inferiore a cm.2. il tutto dovrà essere conforme al DM 14.01.2008 Norme Tecniche per le Costruzioni. Il vano tecnico dovrà avere una altezza minima interna di cm250 e deve essere completo di: n. 1 scala in acciaio zincato a caldo per accesso al primo vano interrato,n.1 setto in c.a.v per la separazione del vano pompe, n.1 porta d'accesso dim. min. 80x200 in lamiera d'acciaio verniciata, impianto illuminazione interna + emergenza, n. 1 convettore di pot. 1,5/2,0 kW con relativo termostato per riscaldamento locale tecnico, n. 1 estintore a polvere da Kg. 6,0 avente classe di spegnimento 34A144BC (UNI 11292), n. 1 estintore a CO2 avente classe di spegnimento 113BC,predisposizione all'installazione delle pompe antiallagamento, quadro elettrico generale di controllo dotato di soccorritore (UPS) per alimentazione in caso di assenza energia elettrica, fori/manicotti in acciaio INOX AISI 304 e PVC per innesto/passaggio tubazioni idrauliche e ventilazione interna locale, Il vano tecnico dovrà essere completo inoltre di trattamento applicato a doppia mano sulle pareti interne ed esterne con malta cementizia elastica idonea alla protezione e all'impermeabilizzazione del calcestruzzo EN 1504-2.
	
	0,00

	002 Accessorio 1
	Esecuzione di n___ fori in parete da mm.___
	Esecuzione di n___ fori in parete da mm.___
	
	0,00

	003 Accessorio 2
	Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___
	Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ raccordi/manicotti in pvc SN4 da mm.___
	
	0,00

	004 Accessorio 3
	Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ tronchetti a saldare in AISI 304 da mm./DN___
	Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ tronchetti a saldare in AISI 304 da mm./DN___
	
	0,00

	004 Accessorio 3
	Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ manicotti filettati in AISI 304 da mm./DN___
	Fornitura, montaggio e sigillatura di n___ manicotti filettati in AISI 304 da mm./DN___
	
	0,00




